
MACSA Serie SPARK
Marcatore Laser CO2 ad alta velocità e qualità

IDEALE PER

Settore beverage Settore farmaceutico Settore alimentare

Touch Screen

Marcatore laser dotato di schermo
touch da 10.1” con configuratore per
linee di produzione

Anticontraffazione

Trova naturale applicazione dove
l’anticontraffazione è d’obbligo

Zero scarti

Essendo un marcatore laser non
produce scarti ed emissioni di solvente

La tecnologia laser CO2 trova la naturale
applicazione nella codifica anticontraffazione
dei packaging nel settore alimentare,
farmaceutico, beverage, cosmetico e molti
altri.

E' in grado di raggiungere ottimi risultati con
un hardware potente ed un software
avanzato, questo laser è la scelta adatta per
le linee produttive di medio/basse tirature
(velocità). Dimentica gli inchiostri costosi e
sporchi, passa alla tecnologia laser!

Compatti ed affidabili, rappresentano la
soluzione ideale per la codifica del
packaging tradizionale

La serie SPARK con lunghezza d’onda
10,6 μm è disponibile con potenza 10 W e
30 W. Lo chassis in metallo garantisce la
massima protezione contro le polveri
ambientali (IP 32).

Il nuovo software, più aggiornato e potente,
permette di gestire gli avvisi di
manutenzione e l’utilizzo del WIZARD, per
configurare velocemente nuove linee.

Design, tecnologia e precisione per
garantire sempre una marcatura di alta
qualità

L’interfaccia utente consente la
creazione/gestione di testi, loghi e barcode
tramite terminale Touch Screen da 10.1”
oppure software grafico Marca.

Il Touch Screen della serie SPARK, permette
di utilizzare più laser su diverse linee con
possibilità di controllo remoto dei macchinari
e, grazie alla connessione Ethernet, può
essere integrato facilmente in tutte le realtà
produttive.

Interfaccia semplice e velocità di codifica

GommaLegno

Cartone Vetro

Applicazioni



Modello SPARK – 10 SPARK – 30

Potenza 10 W 30 W

Lunghezza d’onda 10,6 µm

Sistema laser CO2 CO2

Alimentazione
115V/230V AC, 50/60Hz
(1 fase + N) 300VA

115V/230V AC, 50/60Hz
(1 fase + N) 600VA

Area di stampa 60 x 60 mm

Dimensioni 146x196x732 mm 176x216x750 mm

Peso
Netto: 10 Kg
Lordo: 12 Kg

Netto: 18,5 Kg
Lordo: 21 Kg

Software
ScanLinux
Marca software (opzionale)
Internal Barcode (opzionale)

Interfaccia utente
Touch Screen 10.1’’ (opzionale)
PC (opzionale)

Sicurezza Shutter elettronico automatico

Connessioni USB, Ethernet

Accessori
Kit encoder – kit fotocellula – kit allarmi – aspiratore di fumi – supporto di montaggio –
occhiali di protezione - microregolazione

Condizioni ambientali
Da 10° C (50° F) a 40° C (104° F) temperatura esterna 
Umidità < 95% senza condensa 
Area senza vibrazioni

Protezione IP IP 32
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